ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ФАЙЛАМ ДЛЯ ПОЛНОЦВЕТНОЙ ШИРОКОФОРМАТНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПЕЧАТИ

Файлом готовым к печати является файл формата tif, без слоёв, без альфаканалов, без прозрачностей, в цветовой модели CMYK c разрядностью 8 бит на 1 канал цвета. Все остальные форматы пригодны к печати после доработки, при этом вследствие различного программного обеспечения некоторые файлы могут не открыться правильно в том числе и файлы типа pdf.

	2.
	РАСТРОВЫЕ ФОРМАТЫ
	ВЕКТОРНЫЕ ФОРМАТЫ

	Версии графических редакторов
	Adobe Photoshop 5.0–8.0


	 Corel Draw до 14 версии

 Adobe Illustrator Versions 4.0–10.0

	Форматы файлов
	PSD, TIFF (без компрессии)
	AI; EPS (с включенными растровыми изображениями)


Примечания:

1. Файлы других форматов, или записанные с нарушением вышеперечисленных требований, к печати не принимаются, поскольку в этом случае подрядчик не может гарантировать надлежащего качества готовой Продукции.

2. Формат PSD со слоями является наиболее предпочтительным для предпечатной  цветокоррекции. 

3. При использовании Photoshop 5.0-8.0 необходимо перевести в растровые слои эффектов и текста. 

4. Использование формата JPG с качеством ниже максимального может привести к значительному ухудшению качества отпечатка.

5. Файлы, созданные в программах Free Hand  необходимо экспортировать в формат cdr  и проверить полученный файл, открыв его в программу  Corel Draw.

6. Файлы в формате Microsoft Word  непригодны для широкоформатной печати.

	3. ПОДГОТОВКА ФАЙЛОВ

	РАСТРОВЫХ ФОРМАТОВ
	ВЕКТОРНЫХ ФОРМАТОВ

	Цветовая модель
	CMYK
	Масштаб изображения 1:1. Все элементы изображения должны находиться внутри страницы; недопустимо использование масок, выходящих за пределы области печати.  

Весь текст должен быть переведен 

«в кривые»; черный и серый цвета должны быть составными (см. «Требования к цвету») для крупного текста. 

Если документ содержит вложенные растровые изображения, их следует готовить в реальных размерах с соблюдением всех требований

(см. «Подготовка файлов растровых форматов»).



	Параметры цветоделения
	Swop Coated 20%
	

	Размеры

изображения
	Масштаб

изображе-ния
	Разрешение, dpi
	

	
	
	Файла
	

	наружная
	1:1
	50
	

	интерьерная
	1:1
	150
	

	Плакаты, содержащих мелкий текст

с высотой букв 6-8 мм рекомендуется печатать интерьеркой
	


Примечания:

7. Использование более высоких разрешений не приводит к улучшению качества печати; в большинстве случаев качество печати может даже ухудшиться.

	4. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОБРАЖЕНИЮ И ЦВЕТУ,

ОБЩИЕ ДЛЯ ФАЙЛОВ РАСТРОВЫХ И ВЕКТОРНЫХ ФОРМАТОВ




1. Необходимо использовать составные черный и/или серый цвета. Рекомендованный черный:      C-40%, M-40%, Y-40%, K-100%; в качестве оттенков серого необходимо использовать процентные отношения от рекомендованного черного.

2. При наличии жестких требований к цвету (логотипы, фирменные знаки, фирменные цвета) необходимо использовать цвета из стандартной таблицы цветов Pantone «Solid to Process». При этом цвет, используемый в изображении, должен соответствовать процентным соотношениям, указанным в спецификации шкалы Pantone (только для офсетной печати). Требуется печать цветопробы для исключения разногласий по цвету отпечатков.

3. При использовании светлых тонов следует учитывать, что при печати  полиграфическое оборудование может воспроизвести как «белый» цвета с плотностью
менее 5%, также при плотности 10% отпечаток получается визуально светлее чем отображается на мониторе.

4. При использовании градиентных заливок на больших фрагментах изображения следует учитывать, что вместо плавного перехода цвета может возникнуть эффект полос (это особенно проявляется при изготовлении макета  в Corel Draw).

	5. ТРЕБОВАНИЯ К ШРИФТАМ И ГРАФИКЕ




1. Для мелких надписей не следует использовать сложные шрифты, в том числе шрифты с засечками, конденсные, слишком тонкие или слишком толстые.

2. При использовании мелкого шрифта следует учитывать, что рекомендуется шрифтам, имеющим равную толщину основного и вспомогательного штрихов при разрешении печати в 360 dpi  иметь высоту не менее 10 мм, а при разрешении печати в 1440 dpi  - не менее 3 мм. Шрифт с высотой 1 мм напечатается только на фотобумаге

3. Толщина любых линий должна быть не менее 3-х пикселей.

__________________________________________________________________________________________



